AUTORISATION DE TRAVAUX
DANS LE CCEUR DU PARC NATIONAL DES PYRENEES

Autorisation numéro 2025 - 327

Pétitionnaire : Monsieur Dani BARREAU - maire de d'Accous

Adresse : Mairie — 64490 Accous

Nature de la demande : travaux

Localisation : vallée d'Aspe en zone cceur du Parc national des Pyrénées,

Dossier suivi : Madame Elodie JACQUIN — chargée de mission évaluation environnementale et polices

La Directrice de I’établissement public du Parc national des Pyrénées,

Vu le code de l'environnement, notamment son article L.331-4 et R.331-19-2 ;

Vu le décret numéro 2009-406 du 15 avril 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la
réglementation du Parc national des Pyrénées occidentales aux dispositions du code de
'environnement issues de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 (NOR: DEVN0826308D),

Vu le décret numéro 2012-1542 du 28 décembre 2012 portant approbation de la charte du Parc national
des Pyrénées (NOR : DEVL1234918D),

Vu la modalité 29 d'application de la réglementation en zone coeur, prévue par la charte du Parc
nationale des Pyrénées (NOR : DEVL1234918D),

Vu la demande d’autorisation spéciale de travaux déposée le 06 aolt 2025 par Monsieur Dani
BARREAU, maire d’Accous,

Vu l'avis favorable de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques en date du 29 septembre 2025 au titre de ia
loi sur I'eau,

Vu 'avis du conseil scientifique du Parc national des Pyrénées délivré le 14 octobre 2025,

Considérant que I'objectif est d’améliorer les conditions de vie et de travail des éleveurs bergers et de
leurs salariés,

Considérant que I'objectif est d’'améliorer la quantité et la qualité de 'eau captée.

Considérant que les travaux décrits dans la demande du pétitionnaire sont conformes aux dispositions
des textes susvisés,

ARRETE
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Article 1 - Objet de Pautorisation

Madame la Directrice du Parc national des Pyrénées autorise Monsieur Dani BARREAU, maire
d’Accous, a réaliser ou faire réaliser les travaux envisagés dans le dossier annexé a la demande
d’'autorisation spéciale datée du 06 aout 2025 selon les modalités décrites dans les articles 4 et 5.

Les travaux a réaliser sont les suivants :

Pour alimenter la cabane de Caillau

- Création d’'un ouvrage de captage pour la source « Caillau » : I'ouvrage sera fermé, visitable,
avec lit drainant, compartiment de décantation, dispositif de trop-plein et vidange,

- Mise en place d’une cloture amovible pour la protection immédiate de la source,

- Raccordement du captage a la cabane (longueur estimée : 280 m), en créant un raccordement
en tranchée enterrée jusqu'au bassin existant de la cabane, via une canalisation en PE de
diameétre 32 mm enfouie en tranchée de 60 cm de profondeur,

- Remise en état de la cuve tampon existante de 1000 litres avant la cabane,

- Création d'un ouvrage de captage pour la source « Souperret » : 'ouvrage sera fermé, visitable,
avec un lit drainant, un compartiment de décantation et un dispositif de trop-plein et de vidange,

- Mise en place d'une cléture amovible pour la protection immédiate de la source.

Pour alimenter I'abreuvoir du secteur de Souperret

- Création d'un abreuvoir neuf équipé :
o avec dalle en béton a la base pour éviter les dégradations par le bétail,
o pose de deux abreuvoirs en béton préfa pour une réserve d’au moins 800 litres,

o coffrage et coulage de béton en périphérie des deux abreuvoirs, raccordé sur la dalle
en béton,

o équipement de I'abreuvoir par un dispositif de flotteur protégé par une protection inox
ou galva,

o pose d'un petit regard enterré avec trappe résistante contenant deux vannes de
vidange (conduite d'alimentation et volume abreuvoir),
o pose d'un dispositif de protection anti-vautour.

- Liaison du captage a I'abreuvoir (longueur estimée : 90 m), en créant un raccordement en
tranchée enterrée, via une canalisation en PE de diamétre 32 mm enfouie en tranchée de 60
cm de profondeur

Article 2 — Date ou période

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2026.

Article 3 — Localisation des travaux

Les sites concernés par la présente autorisation sont identifi€és en rouge ci-dessous :
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Cuve tampon eX|stante a
remettre en état

Article 4 — Les modalités de travaux

Des héliportages auront lieu pour les travaux au niveau de la source de Souperret, pour celle de
Caillau, ils se feront depuis la piste.

Une mini-pelle serait utilisée pour réaliser la tranchée.
Les ouvriers seront hébergés a la cabane.

Parc national des Pyrénées 3



Article 5 — Prescriptions

5.1 — Prescriptions générales

La réglementation spécifique du Parc national des Pyrénées s'appliquera sans réserve durant toute la
durée du chantier. D'une maniére générale, toutes les précautions devront étre prises afin de réduire le
plus possible 'impact des travaux sur le milieu naturel.

Mesures de chantier 8 mettre en ceuvre avant le démarrage

- Les outils utilisés devront étre en bon état de marche ; I'entretien hydraulique de ces engins ne
pourra pas étre réalisé dans le cceur du Parc national des Pyrénées,

- Les outils et engins devront étre nettoyés minutieusement avant les travaux pour éviter I'apport
d’'especes exogénes ou envahissantes sur le site.

Mesures de chantier 8 mettre en ceuvre en phase travaux

- Il ne devra notamment y avoir aucun brilage de matériaux ni aucun rejet de produits de chantier ou
d’eau de lavage dans le milieu naturel, tous les déchets et gravats seront redescendus dans la
vallée.

- Le stockage des huiles et carburants des engins, avec des parois double enveloppe, devra se faire
uniqguement sur des emplacements réservés et le plus éloigné des cours d’eau. L'entretien des
engins ne pourra se faire sur le site.

- Le site devra étre remis en état et un nettoyage complet du chantier sera réalisé en fin de travaux.

5.2 - Prescriptions spécifiques

Mesures de préservation des aspects naturalistes et paysagers pour I'implantation des conduites

- Le calendrier de travaux devra étre adapté : ils devront étre réalisés aprés le 15 aoit pour ne pas
déranger les oiseaux nicheurs,

- La largeur de la zone de travaux (incluant le stockage du substrat et des touffes végétales) devra
étre réduite au minimum,

- Lors de la réalisation du captage et de la tranchée, le travail de « déplaquage des touffes
végétales » avec la pelle-araignée veillera a :

o prélever les touffes végétales et les déposer dans le bon sens (racines au contact du
sol) sur des zones délimitées et peu pentues, de maniére a pouvoir les prélever a
nouveau facilement ;

o stocker les touffes végétales le moins longtemps possible ;

o re-positionner les touffes végétales dans le bon sens et en les stabilisant (calage et
légére pression) ;

- Les travaux devront étre réalisés progressivement, par petit linéaires, a 'avancement,

- Des précautions devront étre prises lors de la réalisation des tranchées a proximité des zones
humides afin de maitriser les eaux de ruissellement, en particulier au niveau du franchissement du
ruisselet issu de la source Caillau,

- Pour le passage des ruisselets, les mesures suivantes devront étre mises en place :

o Mise en place d'un batardeau en amont de la traversée s'il y a des écoulements dans le
cours d'eau,

o Déviation de I'écoulement par une canalisation pour étre restitué en aval immédiat du
passage,

o Mise en place d’'un géotextile pour retenir les fines,

o Reconstitution d’un fond avec des blocs et cailloux ancrés de fagon solide et réguliére
au niveau du fil d'eau.

o En aucun cas, le franchissement de la conduite ne devra conduire a une perte de
I'écoulement en place.
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- Concernant les pieds d’Armeria présent a proximité du tracé, des mesures d’évitement devront étre
mises en place, en amont du démarrage du chantier, un repérage des pieds d'Armeria sera opéré
par les agents du Parc national des Pyrénées et les pieds seront balisés.

Mesures de préservation des aspects naturalistes et paysagers pour la réalisation des captages

- Pour le recaptage des sources et suintements, les travaux devront étre effectués manuellement pour
éviter les impacts sur les habitats sensibles (sources pétrifiantes notamment).

- L'ouvrage de dérivation de la source vers le réservoir devra étre réalisé de maniére a éviter toute
intrusion de la faune aquatique. Toute entrée possible des micromammiféres dans le dispositif
(diamétre > 20 mm et < 80 mm) nécessite ainsi d’étre empéchée (pose de grilles, de crépines,
etc...).

- Le systéme de captage des sources devra étre réalisé avec un trop plein restituant 'eau non
prélevée au niveau de la prise d’eau et un orifice devra étre mis en place sur 'ouvrage pour assurer
un débit réservé. Ce systéme permet de limiter les impacts du prélévement au niveau des habitats.

- L'ensemble des ouvrages devront étre équipés de dispositif s’'opposant a 'entrée de la faune
sauvage (crépines, clapets...)

- Aucune laitance ou béton ne devra s'écouler dans le milieu, une protection similaire a des bacs de
rétention devra étre installée. Les eaux de lavage devront étre décantées dans ces bacs a travers
des feutres anti-contaminants. Les résidus seront évacués en centre d’enfouissement technique.

Mesures en phase exploitation :

- Un suivi régulier des captages, des sources (maintien du débit réservé) et de la qualité de I'eau sera
réalisé par la commune ou un hydrogéologue,

- Les ayants droits seront sensibilisés vers une recherche de sobriété dans 'usage de l'eau,

- Un contrdle du bon fonctionnement des systémes de flotteurs et des dispositifs d’opposition a la
pénétration de la faune sauvage sera effectué régulierement.

5.3 - Prescription relative a I'information préalable des services du Parc national des Pyrénées

La date de début et de fin de travaux sera confirmée au moins 48h a I'avance auprés du
chef de secteur d’Aspe : Pascal BESCOS
07.88.28.64.13 — 05.59.34.70.87
Email : pascal.bescos@pyrenees-parcnational.fr

Le chef de secteur sera également contacté pout toute difficulté potentielle rencontrée durant toute la durée du
chantier.

Article 6 ~ Contréle

Les agents du Parc national des Pyrénées sont chargés de la vérification de V'application des
prescriptions de la présente autorisation. Celle-ci doit étre présentée a toute demande d'un agent du
Parc national des Pyrénées.

Le non-respect des modalités de travaux et des prescriptions pourra conduire a la suspension de la
présente autorisation et expose son bénéficiaire a des poursuites.

Article 7 — Autres réglementations

La présente autorisation est délivrée au titre de la réglementation spéciale en vigueur dans la zone
coeur du Parc national des Pyrénées. Elle ne se substitue pas aux obligations et autres autorisations
éventuellement nécessaires.
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Article 8 — Recours

La présente autorisation peut étre contestée par recours gracieux, formulé par envoi recommandé,
aupres de Madame la Directrice du Parc national des Pyrénées, dans un délai de deux mois a compter
de sa notification. Elle peut également étre contestée dans le méme délai, devant le tribunal
administratif territorialement compétent.

Article 9 — Publication

La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs du Parc national des Pyrénées,
disponible sur www.pyrenees-parcnational.fr

Fait & Tarbes, le 15 octobre 2025

p/ La Directrice du Parc national des Pyrénées
2

Melina ROTH Le Directeur-Adjomt

Copie : UT Béarn — secteur Aspe
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